
Model PAB-FC3

Verze 1.0

SKU 3656

Počet dveří 1

Rozhraní čtečky karet Wiegand 26

Biometrická identifikace Otisk prstu

Standardní vestavěná čtečka karet EM-Marin

Frekvence čtečky 125 KHz

Maximální počet uživatelů, otisků 

prstů/karet 
1000/1000

Operační mód Samostatný ovladač/čtečka

Způsob instalace Pro povrchovou montáž

Čtecí vzdálenost, mm 10-30

Čtecí rychlost, karta/s 2

Světelní signalizace +

Zvuková signalizace +

Výstup elektrického zámku <2A

Výstup alarmu <5A

Připojení tlačítka Exit +

Velikost, mm 128x48x26

Váha, g 400

Zdroj napájení DC 12V/150mA

Materiál pouzdra plast/kov -/+

Barva Stříbrná

IP hodnocení 66

IK hodnocení -

Provozní teplota, °C -30 - +60

Záruční doba, roky 3

Zde najdete návod k použití:

http://manuals.partizan.global

Aplikace Partizan:

http://apps.partizan.global

Samostatný ovladač otisků prstů s vestavěnou čtečkou karet

Rozhraní

Rozměry

Obecné

*Poznámka: Funkce, rozhraní, součásti a pracovní postup zařízení se může měnit bez předchozího 

upozornění výrobce z důvodu aktualizací samotného zařízení a jeho software.

Schéma připojení:

Partizan PAB-FC3 v1.0 

● Samostatný ovladač 1 dveří s 
vestavěnou čtečkou otisků prstů a 
čtečkou karet EM-Marin 
● Provozní frekvence: 125 KHz 
● Identifikátory: otisk prstu / karta 
EM-Marin 
● Čtecí vzdálenost: až 30 mm 
● Výstupní rozhraní: Wiegand 26 
● Krytí IP66, kovové pouzdro, vhodné 
pro venkovní použití 
● Režim západky pro udržení 
otevřených dveří nebo brány 
● Alarm proti neoprávněné 
manipulaci 

http://manuals.partizan.global/
http://apps.partizan.global/

