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PARTIZAN

Partizan ADM-88V SuperHD v6.0

CZ

e Hybridni AHD DVR

e 8 kanalu

e Podpora format
AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

e Podpora rozliSeni 5.0Mp
formatu AHD

e 1xSATA (max. 8Th)

e Podpora protokolu ONVIF 2.4
e Podpora mobilniho sledovani:
iOS & Android

e Moznost spojeni s Partizan
Cloud Storage

e Vzdaleny pfristup do zafizeni
Partizan MAC

Zde najdete navod k pouziti
http://manuals.partizan.global/

Aplikace Partizan:
http://apps.partizan.global/
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Systém

Model ADM-88V
Verze SuperHD v6.0
SKU 1736
Maximalni pocet pfipojenych kamer 8

Operacni systém

Embedded Linux

Simultanni multikanalovy zdznam v redlném case |+
Zpétné prehravani +
Pfistup pfes internet +
Zalohovéni na USB +

Formaty

AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

| ] iy AHD 8x5.0M-N@12, 8x4.0M-N@12, SxAHD-N@25
Zaznam, kandl x rozliseni @
fos AHD + IP 8Xx5M-N@12+4x2Mp @25
IP 16x2.0Mp@25, 8x5.0Mp@25
Ukladani zéznam@ na HDD*/pfes sit +/+
Komprese videa H.264/H.265

~202Gb(8Mp), ~150Gb(5Mp), ~120Gb(4Mp), ~80Gb(2Mp), ~20Gb(D1)

~135Gb(8Mp), ~100Gb(5Mp), ~80Gb(4Mp), ~53Gb(2Mp), ~14Gb(D1)

0.69Gb

Pozor! Harddisk neni soucésti baleni!

4x5.0M-N@25, 4x4.0M-N@25, 4AxAHD-H@25

4x5M-N@12, 4x2Mp@25

o B Video H.264
Odpovidajici prostor pfi 25 Video H.265
fps/1 kanal (za den) ideo B
Audio
Prehravani
PR . |AHD

Pfehravani archivu zaznam(,

. R AHD + IP
kanaly x rozliseni @ fps m

2x2.0Mp@25, 1x5.0Mp@25

Zplisob zélohovani, sit / USB

+/+

Pocet kamer na monitor

1/4/8

Podle ¢asu a data

Pravidelné / Detekce pohybu / Alarm

Zaznamové rezimy Rueni

Vypnut

Komprese zvuku

G.711A

Dvoukandlovy zvuk

Konektor sité

RJ-45 (10/100Base-T)

Sitové funkce

Partizan MAC protocol/PPPoE/NTP/Email/IPFilter/DDNS/FTP/ARSP/Alarm
Server/UPNP/RTSP

Jazykova podpora

Arabic, Czech, English, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Polish, Romanian,
Russian. Spanish. Ukrainian

Pfednastavena IP adresa

DHCP (Auto)

Pfednastavené pfihlasovaci jméno admin

Prednastavené heslo admin

HTTP port 80

RTSP port 554

RTSP adresa rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Ovladaci port 34567

Konfiguracni program Partizan, WEB Interface (IE)

Monitorovaci program Partizan

Mobilni aplikace (podpora) Partizan

Protokol integrace

RozliSeni zobrazeni

Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S)

1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768

. Vstup 8ch BNC
Video
Vystup 1ch VGA, 1ch HDMI
Audio Vstup 1ch RCA
Vystup 1ch RCA
Alarm Vstup -
Vystup -
PTZ kontrol, port/podpora protokolu -
usB 2xUSB1.1
Interni SATA, kusu, max velikost v Th 1x8

Externi SATA, kus(, max velikost v Th

Externi eSATA, kusu, max velikost v Th

Velikost v mm 210x200x49
Vaha v gramech 900

Optickd mys +
Prislusenstvi Adaptér napdjeni |+

IR ovladani -
Napjeni DC12V, A 2.0

PoE/tfida -
Material téla - plast/kov +/-
Material pfedniho panelu - plast/kov +/-
Pracovni teplota, °C 0-+55
Zaruka, v letech 3

*Poznamka: funkce, rozhrani, souéasti a pracovni proces zafizeni se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni vyrobce z divodu aktualizaci samotného zafizeni a jeho softwaru

-

YOU SEE. YOU CONTROL
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