
 

 

 Systém 
Model NVH – 852 
Verze 1.0 
Maximální počet připojených kamer, ks 32 
Operační systém Vestavěný Linux 

Systémové prostředky Pentaplex, simultánní vícekanálové nahrávání v reálném 
čase, přehrávání, síťový provoz, USB záloha 

Záznam 

Záznam, kanály x rozlišení @ fps 24x1080p@25, 32x960p@25, 16x720p@25, 16x4M@25, 
8x5M@25 

Úložiště záznamů HDD, síť 
Komprese videa H.264 Vysoký profil) 

Obsazení prostoru pro 25 fps/1 kanál (za den) Video:~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), 
~20Gb(D1),   ~4.8Gb(CIF) Audio: 0.69Gb 

Přehrávání 
Přehrávání archivních záznamů, kanál x 
Rozlišení @ fps 

4x1080p@25, 8x960p@25, 16x720p@25, 4x4M@25, 
2x5M@25 

Režim zálohování Síť, USB 
Obrazovka náhledu 1/4/8/16/24/32 
Režim záznamu Ruční, Alarm, Detekce pohybu, Plán 

• IP síťový videorekordér 
• 24kanálová podpora záznamu v 

reálném čase 1080p  
• Podpora 32kanálového 

záznamu v reálném čase 720p  
• 2xSATA (max. 6Tb) 
• Podpora protokolu ONVIF 2.4  
• Podpora mobilního sledování: 

iOS & Android  
• Schopnost pracovat s 

cloudovým úložištěm Partizan 
• Vzdálený přístup k zařízení 

pomocí Partizan NIP-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Audio 
Audio komprese G.711A 
Obousměrný zvuk + 
Síť 
Síťové rozhraní 1*RJ-45 (10/100/1000Base-T) 
Síťové funkce NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP 

Podporované jazyky Angličtina, ruština, arabština, francouzština, polština, 
rumunština, maďarština, italština, čeština 

Výchozí IP adresa DHCP (Auto) 
Uživatelské jméno admin 
Heslo admin 
HTTP port 80 
ONVIF port 8899 
RTSP port 554 

RTSP řetězec rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&
chan nel=1&stream=0.sdp? 

Ovládací port 34567 
Konfigurační software Partizan Device Manager 
Monitorovací program Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS 
Mobilní software  Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage 
Integrace protokolu Partizan SDK, ONVIF 2.4+ 
Rozhraní 
Kvalita zobrazení 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768 
Video vstupy - 
Video výstupy 1ch VGA, 1ch HDMI 
Audio vstupy - 
Audio výstupy 1 ch RCA 
Alarm vstupy - 
Alarm výstupy - 
PTZ ovládání Ovládání PTZ zařízení po síti 
USB 2хUSB 2.0 
Interní SATA, (max. 6Tb) 2 
Externí SATA, (max. 6Tb) - 
Externí eSATA, (max. 6Tb) - 
Rozměry 
Velikost, mm 350x295x45 
Váha, g 2000 
Obecné 
Příslušenství Optická myš, napájecí adaptér, IR dálkové ovládání 

Zdroj napájení 
DC12V, A 4.0 
PoE/Class - 

Materiál krytu Kov 
Materiál přední části Plast 
Provozní teplota, °C 0 - +50 
Záruka, years 3 
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