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Partizan PAR-QM11 v1.0 White

e Pfizpusobeno pro praci s COVID QR
certifikaty

e Provozni frekvence: 13.56 MHz

e Identifikatory: QR kéd/Mifare/NFC
e Cteci vzdalenost: az 200 mm

e Vystupni rozhrani: Wiegand 26/34,
RS232, USB

Zde najdete navod k poufziti:
http://manuals.partizan.global
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Aplikace Partizan:

[=]

Model PAR-QM11
Verze 1.0 White
SKU 1846

Vystupni rozhrani Wiegand 26/34, RS232, RS485, USB
QR-code/Mifare/NFC
13.56 MHz

Zapusténd montaz

Standardni ¢tecka karet

Frekvence ¢tecky

Zpusob instalace

Rozhrani

Cteci vzdalenost, mm <200
Cteci rychlost, karta/s 5
Svételni signalizace +
Zvukova signalizace +
Priimérna doba mezi poruchami >10000

Délka USB kabelu -

Velikost, mm 69x55x40.5
Véha, g 100

Obecné

Zdroj napéjeni DC 12V/200mA

Material pouzdra plast/kov +/-
Barva Cerna

IP hodnoceni 44

IK hodnoceni -
Provozni teplota, °C -20 - +55
Zarucni doba, roky 3

Schéma pripojeni:
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Card reader

RS232 USB
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