
 

 

 

AHD 
 .BNCלאחר התקנת המצלמה, חבר אליו את מחבר החשמל ואת מחבר הווידאו  .1

 . 12Vואת כבל החשמל לספק הכוח של   DVR -של הערוץ המתאים ל BNCבצד השני של הכבל, חבר את מחבר  .2

 . VGAאו כבל  HDMIבאמצעות   DVR-חבר את הצג ל .3

 .  USBלשקע חבר את העכבר   .4

 את כבל הרשת לשקע  אתרנט.  חבר .5

 באמצעות  מתאם  החשמל  שסופק    עם  המערכת.  חשמל   ל    DVR  -החבר את  .6
 
 

 אשף ההתקנה.
מופעל. כדי להימנע מכך, הוא מציע לא להפעיל  DVR  -מופעל בכל פעם שה האשףאשף ההתקנה , DVR -לאחר ההפעלה של ה .1

 . על הבא  את האשף יותר. סמן את התיבה ולחץ 

 ,adminיתר על כן, המערכת מציעה לך להתחבר. הזן את הסיסמה בשדה המתאים. כניסה רגילה:  .2

admin   

 
 

 לאחר מכן תראה את ההגדרות של פרמטרי הזמן (אזור זמן, תבנית זמן וכו') ואת הבחירה של שפת המערכת.  .3

 



 

 

 
 

ולהתאים את ההגדרות  באופן   לחצן רשת לאחר מכן החיבור לאינטרנט ייבדק. אם הבדיקה נכשלת, באפשרותך ללחוץ על  .4
 ידני.

 

  DVR-השל  MACהראשון הוא להוריד את היישום הנייד והשני הוא לקבלת מידע על כתובת  : QRלאחר מכן תראה קודי  .5
 . לאפליקציה של הטלפון הניידכדי להוסיף את המכשיר 

 

 הגדרות זיהוי תנועה. 
 . ראשי   תפריטל להגיעלחץ על לחצן העכבר הימני כדי   .1

 



 

 

 
 

 . תנועה   זיהויולאחר מכן בחר   תפריט התראה בחר  .2

 

 בחר את הערוץ הרצוי. .3

 

 . לזמין הפוך  תיבהבסמן  .4

 



 

 

 
 

 הגדר את רמת הרגישות ואת אזור הזיהוי.  .5

 

 . 3בחר את המצלמה או קבוצת מצלמות שמן ההקלטה תיעשה במקרה של זיהוי תנועה בערוץ שנבחר בפריט  .6

 
 
 

 הגדרות הקלטה 
(הקלטה על ידי זיהוי   זמנים לוח   -ובחר את המצב המתאים עבור כל ערוץ תפריט מצב רשומה   לחץ על לחצן העכבר הימני .1

 (ללא  הקלטה).   עצור הפעלה או השבתה של הקלטה),   ( ידני סוים),  מ תנועה או הקלטה רציפה במהלך פרק זמן



 

 

 
 

  
 

    .הגדרות הקלטה, הקלטות ,את התפריט הראשיהזן  .2

 

 '. משךדקות בשדה ' רבחר את הערוץ. הגדר את אורך הקובץ בתו .3

 
 
 
 
 



 

 

 
 עדו).ו(זהו הזמן להקלטה לפני  שהתנועות ית הקלטה -בשדה קדםבחר זמן הקלטה מראש  .4

 
 

 
 

 בחר את  פרק הזמן  שבמהלכו תיעשה  ההקלטה. , לוח זמניםעבור  .5

 

 בהתבסס על זיהוי תנועה, הקלטה רציפה או על התראה. –בחר את מצב התחלת ההקלטה  .6

 

 לא ניתן להגדיר את פרק הזמן  ואת מצב ההקלטה.   ועצור,    ידני מצבי ב .7



 

 

 
 

Ip 
מחבר   .1 ואת  החשמל  שקע  את  חבר  המצלמה,  הרכבת  (אם    RJ45  LANלאחר  המצלמה  של  המתאים  לחריץ  החשמל  כבל  של 

 אין צורך לחבר את תקע החשמל). , POEהמצלמה תומכת בטכנולוגיית 

ם דירוג  ע 12V. כבל ספק הכוח של המצלמה צריך להיות מחובר ליחידת ספק הכוח לסוויץהצד השני של כבל החשמל מחובר  .2
לחבר את הצד  השני   . במקרה זה, ניתן ביחידת ספק כוח נפרדת , אין צורךפנימי POE  כולל סוויץ NVR -החשמל מתאים. אם 

 .   NVR-השל   POE LAN  -לפורט המהמצלמה  ישירות     התקשורת של   כבל 

 הרשת. באמצעות כבל  לסוויץ NVR -חבר את ה .3

 .   VGAאו  HDMIבאמצעות כבל  NVR-חבר את הצג ל .4

 ללא תשלום.   USBלשקע חבר את העכבר   .5

 לרשת החשמל באמצעות יחידת ספק הכוח המסופקת איתו. NVR-חבר את ה .6
 
 

 תיאור אשף ההתקנה.
 

מופעל. כדי להימנע מכך,   NVR  -אשף ההתקנה מקבל בברכה את האשף. הוא מופעל בכל פעם שה, NVRלאחר ההפעלה של  .1
 על הבא.   הוא מציע לא להפעיל את האשף יותר. סמן את התיבה ולחץ

לאחר מכן המערכת מציעה לך להיכנס. הזן את הסיסמה בשדה המתאים. כניסה רגילה: מנהל    .2

   . מנהל סיסמה מערכת,  

 
 

 
 לאחר מכן תראה את ההגדרות של פרמטרי הזמן (אזור זמן, תבנית זמן וכו') ואת הבחירה של שפת המערכת.  .3



 

 

 
 

 
 
 

 ולהתאים  את ההגדרות  באופן ידני. לחצן רשת לאחר מכן החיבור לאינטרנט ייבדק. אם הבדיקה נכשלת, באפשרותך ללחוץ על  .4
 

 
 

  NVR-השל  MACהראשון הוא להוריד את היישום הנייד והשני הוא לקבלת מידע על כתובת  : QRלאחר מכן תראה קודי  .5
 .לאפליקציית הטלפון הניידכדי להוסיף את המכשיר 

 



 

 

 הגדרה אוטומטית והוספה  שזה (  NVR -המצלמות ל להוספת  "הגדרות מהירות "  מצבלאחר מכן יש לבחור את  .6
 ידני (מוסיף באופן אוטומטי מצלמות ומתאים את הגדרות הרשת שלהם),    המחובר באופן אוטומטי של מצלמות), מודל 

 (חיפוש ידני והתאמה של הגדרות הרשת של המצלמה). 
 

 
 

 . IPהוספת מצלמות 
 . הראשי   לתפריט להגיעלחץ על לחצן העכבר הימני כדי   .1

 

 . דיגיטליוהקש על   תפריט מערכת  תכרטיסייבחר את  .2

 



 

 

 

 . ערוצים דיגיטלייםבחר  .3

 
 
 

 בחר את הערוץ הנדרש.  .4

 
 

 . אפשרסמן  .5



 

 

 

 לחצן הוסף.   לחץ על .6

 

 
 לחץ על לחצן חיפוש.  .7

 

 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 בחר את המצלמה הנדרשת מתוך רשימת המצלמות שנמצאו ולחץ עליה פעמיים באמצעות לחצן העכבר השמאלי.  .9

 
 

 . אישור, אם הוא זמין ולחץ על לחצן  סיסמהמלא את שדה   .10

 

 
 .אישורשנוספו ולחץ על לחצן    ותהמצלמסמן את  .11

 
 



 

 

 

 הגדרות זיהוי תנועה. 
 . הראשי   לתפריט להגיעלחץ על לחצן העכבר הימני כדי   .1

 
 

 .תנועה  על זיהויולחץ   תפריט התראה בחר  .2

 
 . הנדרשבחר את הערוץ  .3

 



 

 

 .לזמין הפוך  התיבהסמן את  .4

 

 הגדר את רמת הרגישות ואת אזור הזיהוי.  .5

 
 
 

 . 3בחר את המצלמה או קבוצת מצלמות שמן ההקלטה תיעשה במקרה של זיהוי תנועה בערוץ שנבחר בפריט  .6

 



 

 

 עצמה.     IP-יתר על כן,  עבור  פעולה    נכונה של  המערכת יש  צורך  להגדיר זיהוי תנועה  על  מצלמת ה .7
 

 . PARTIZANמצלמת מ  ההגדרת זיהוי תנוע
את ההגדרות   לשנות /ולהזין ברשת למצוא את המצלמה תוכל  שלך על המחשב המותקנת  Device Manager Partizanבאמצעות תוכנת   .1

 שלה.
 

 . תנועה  תבכרטיסיי  גילוי תנועההפעלת  .2

 
 שמור הגדרות.  .3



 

 

 

 ת הקלטה הגדרו
(הקלטה על   זמנים  לוח –ובחר את המצב המתאים עבור כל ערוץ    דרות הקלטההג תפריט  לחץ על לחצן העכבר הימני ובחר  .1

 (אין  הקלטה).   עצור  (התחלה / הפסק הקלטה באופן ידני),   ידני  מסוים),    זיהוי תנועה או הקלטה רציפה במהלך פרק זמן

 

 .הגדרות הקלטה  ,תפריט הראשיל כנס .2

 

    '.משך' בשדה   קותדהגדר את אורך הקובץ ב .3



 

 

 
 עדו).ו(זהו הזמן להקלטה לפני  שהתנועות ית בשדה הקלטה מוקדמת בחר זמן הקלטה מראש  .4

 
 
 

 בחר את  פרק הזמן  שבמהלכו תיעשה  ההקלטה. ,  לוחות זמני הקלטהעבור  .5
 

 



 

 

 בהתבסס על זיהוי תנועה, הקלטה רציפה או על התראה.    – reco rdingבחר את מצב ההתחלה .6

 

 אי אפשר להגדיר את פרק הזמן  ואת מצב  ההקלטה   ועצור    ידני במצבי  .7
 

 .ארכיון הקלטות
 ידי לחיצה על לחצן העכבר הימני. -תפריט הראשי עלל  הכנס .1

 מהתפריט.     הקלטות בחר  .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 חיפוש    את הערוץ  הדרוש  ולחץ  על לחצן  ו בחלון     שנפתח,  בחר את  התאריך  הדרוש .3

 

 . למטה משמאלבסרגל  ' נגן'   ץלחרצועה שמופיעה על המסך בחר את השעה וב .4

 



 

 

 העתקת גיבוי.
 .NVR  -של ה USB -לאחת מיציאות ה  USB-הכנס את התקן אחסון ה .1

 . לאחר חיפוש בארכיון לחץ על לחצן החץ.ארכיון הקלטות ר אל תפריט עבו .2

 
 
 

 . USB -ברשימת הקבצים שמופיעה, בחר את אלה שברצונך להעתיק לכונן ה .3
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 גיבוי.  לחצןלחץ על  .4

 
 

 גיבוי.  לחצןולחץ על   USB -בחלון שמופיע, בחר את התקן ה .5

 
חלון יופיע עם מידע אודות הקבצים הנבחרים, השטח הנדרש והזמין עבור הארכיון, כמו גם עם הבחירה של התבנית שבה הקבצים   .6

 ולחץ על לחצן התחל.  AVIייוקלטו. בחר בתבנית 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 מתן להעתקת הקבצים. ה .7

 ניתן להסיר ושמע בכל מחשב באמצעות נגן מדיה רגיל. USB-ברגע שהפעולה היא מעל כונן ה .8
 

 . SDכרטיס   על  ההגדרות להקלט

 .ולהגדיר אותהלמצוא את המצלמה הדרושה ניתן   Device Manager Partizanבאמצעות יישום  .1
 

 
 

 . SDcard -את  כרטיס ה הגדרו אחסוןהל מנהפתח את   אחסון,   תכרטיסייעבור אל  .2
 



 

 

 

 .התפריט הגדרות הקלטהאת פתח  .3
 

 

 . במשך הזמןדקות בהגדר את אורך קובץ ההקלטה   .4
 
 



 

 

 

(זהו הזמן אשר יוקלט לפני תחילת התנועה אם רשומת  זיהוי   מראש הקלטה  בפריטבחר את זמן ההקלטה מראש  .5
 תנועה  מופעלת). 

 

 
 

 הזמן  שבו ההקלטה תבוצע  .   עבור המצב המתוזמן בחר את פרק  .6
 



 

 

 

 י אזעקה.בעת זיהוי תנועה, כל הזמן או על יד –בחר את שיטת ההקלטה  .7
 

 
 

 .  ידני  ועצור  במצביאין אפשרות  להגדיר את פרק הזמן   .8
 
 

 . WIFIתצורת חיבור 
 »  . WIFIפריט  התפריט בכרטיסיה    «רשת»  ולעבור    על    בשדה  «אפשר  »     WiFi בחר את «הגדרות .1

 



 

 

 

 לזמינה.   DHCPקבע את תצורת הגדרות הרשת באופן ידני או הפוך את אפשרות  .2

 
 

 זמינים. ה רשימתלחץ על כפתור «חיפוש» ובחר את הרשת הנכונה מתוך   .3
 



 

 

 

 הזן את סיסמת הרשת ולחץ על «שמור» כפתור.  .4

 
 

 נתק את כבל הרשת מהמצלמה ונסה שוב לבצע את חיפוש ההתקן. .5
 
 

 דואר אלקטרוני. ב  שליחת התראות
 .Partizanאו מצלמה  באמצעות מנהל ההתקנים  DVR/NVRעבור לתפריט של  .1

 



 

 

 

 בכרטיסיה «רשת» בחר הגדרות דואר אלקטרוני. .2
 

 
 הגדר את כל הפרמטרים עבור שרת דואר אלקטרוני ושמור הגדרות.  .3

 



 

 

 

 או כבוי קמציג אם השירות דול -מצב 

 שרת עבור הודעות דואר אלקטרוני יוצאות  –שרת 

 יציאה עבור שרת דואר עבור הודעות דואר אלקטרוני יוצאות –יציאה  

SSL – גישה להצפנה לשרת הדואר 

 שם השולח שיוצג לאחר קבלת דואראלקטרוני  –שולח 

 כניסה לאישור שרת דואר  –משתמש 

כתובת דוא"ל   – דואר סיסמה עבור מקלט הרשאת שרת    –סיסמה  

 אר אלקטרוניהנושא של דו – נושא כדי לקבל הודעות אזעקה  

 

 הגדרות.   שמור לאחר מכן, בכרטיסיה «אזעקה» בחר «תנועה». הפעל «שלח דוא"ל» .4
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