Partizan Cloud
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PARTIZAN

robot (IPH-4SP-IR) CZ

IP kamera

Model IPH-4SP-IR

Verze -

SKU 4334

Senzor 1/2.7" FullHD CMOS

Velikost pixelu, um

3.0x3.0

Hlavni kandl (max)*

PAL: 4AMp@12 NTSC: 4AMp@12

Rozliseni,
pixelt@fps
Vedlej$i kandl (max)* |PAL: 800x448@12 NTSC: 800x448@12
Auto +
Denni/no¢niméd  |Barevny +
! Cernobily +
:inm'z;v Citlivost v Luxech 0.01
Dynamicky rozsah WDR, dB 72
S~— S/N pomér, dB 48

Funkce obrazu

AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks

Kédovani H.264/H.265 Baseline / Main / High
I Auto 1/50-1/10000
Expozi¢ni méd, s
Manual 0.256-65.536
Pfenosova rychlost, |Konstantni 1024-8192
kb/s Variabilni Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavite hlavni kandl na maximalni fps, mlze se snizit fps na vedlejsim kandlu
Ohnisko, mm 3.6
e Rozliseni 4.0 Mp Citlivost, F 12
e Vestavény mikrofon a Zorny dhel, ° horizontéing 2
vertikdlné 58
reproduktor . asférickd -
Typ optiky
e Podpora SD karet sféricka +
e Ovladani otaéeni a naklonu Montézni zévit — M12
o L Ovladéni Otéceni, ° 350
e IR + Bila LED + chytra detekce, Naklon, ° %
24/7 plné barevny IR LED pfisvit
e Podpora technologie Wireless ~ [P2Vtm <15
Pocet LED, kusd 4 IR LED + 4 White LED
connect Uhel pfisvitu, ° 60
e Podpora protokolu ONVIF 2.4 |Vinovs délka, nm 850
IR filter, Manual/Auto [+

e Podpora mobilniho sledovani:
iOS & Android

Konektor pfipojeni

e Moznost spojenl' s Partizan Bezdratovy standart / Frekvence, GHz

802.11(b/g/n) / 2.4

Cloud Storage Podporovany typ ?:ISP -
e Vzdaleny pfistup do zafizenis  |frovéni AESTTKIP :
pomoci Partizan MAC Sitové funkce Partizan MAC protocol/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP
Podporované jazyky English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
Defaultni IP adresa DHCP (Auto)
Prihlasovaci jméno admin
Heslo admin
HTTP port 80
ONVIF port 8899
RTSP port 554
RTSP adresa rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?

Zde najdete navod k pouiti: Odkaz k vyzvednuti obrazku

http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin

http://manuals.partizan.global Ovladaci port

34567

Konfiguracni program

Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager

Monitorovaci program

Partizan

Mobilni aplikace (podpora)

Partizan

Protokol integrace

Partizan SDK, ONVIF 2.4+

Rozméry
Celkova délka 103
Velikost, mm Télo @73x103
Konzole -
Vaha, g 500
Aplikace Partizan: - DC5V, A 1.5
N Napdjeni
http://apps.partizan.global PoE Class/W -
Alarm Vstupy -
Vystupy -
=
E E Vestavény mikrofon +
= Audio L.
Vestavény reproduktor |+

Pamétova karta

MicroSD (<128Gb)

Prislusenstvi

Napéjeci zdroj 5V/1.6A kabel 2.5m

E Material téla, plast/kov +/-
Material konzole, plast/kov -
IP rating 44
IK rating -
Operacni teplota, °C +10 - +50
Zaruka, v letech 3

YOU SEE. YOU CONTROL

-
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