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PARTIZAN

Partizan IPO-VF5MP AF 4K Full Colour SH

(074

IP kamera

Model IPO-VF5MP

Verze AF 4K Full Colour SH
SKU 1861

Senzor 1/2.7" CMOS
Velikost pixelu, um 1.62x1.62

» Rozliseni,
pixelt@fps

Hlavni kandl (max)*

PAL: SMp@25, 5Mp@25, 4Mp@25, 3Mp@25, 2Mp@25, 1.3Mp@25, IMp@25
NTSC: 8Mp@30, 5Mp@30, 4Mp@30, 3Mp@30, 2Mp@30, 1.3Mp@30, 1IMp@30

Vedlejsi kanal (max)*

PAL: IMp@25, 640x480@25, 320x240@25
NTSC: 1IMp@30, 640x480@30, 320x240@30

Auto +
Denni/no¢niméd  |Barevny +

Cernobily +
Citlivost v Luxech 0.002
Dynamicky rozsah WDR, dB 72
S/N pomér, dB 48

Funkce obrazu

BLC, DWDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks

Detekce naruseni, Detekce prekroéeni ¢ary, Detekce zmény scény, Detekce chodcl

Chytré funkce (Elovéka)/vozidla, Detekce obli¢eje, Potitani osob, Detekce zakaznikd, Detekce délky
fronty, Teplotni mapa
Kédovani H.264/H.265 Baseline / Main / High
L Auto 1/5-1/20000
Expozi¢ni méd, s
Manual 1/5-1/20000
Pfenosovd rychlost, [Konstantni 128-16384
. kb/s Variabilni Worst/Worse/General/Good/Better/Best
° ROZIISenI 8.0 MP *Pozor! Pokud nastavite hlavni kandl na maximdlni fps, miZe se sniZit fps na vedlej$im kandlu
e Podpora video analytickych
funkci qhhlsko, mm 2.8-12
. R . , Citlivost, F 1.2
e Varifokalni motorizovany — horizontaing 11335
. . " , Zorny uhel, ° —
objektiv s automatickym vertikalng 59-20
ostfenim Typ optiky afsféf‘;'fé -
sféricka +
e Ochrana IP66 Montazni zdvit ?16.7
e Podpora SD karet Ovladani, Manual/Auto +
e Alarm a Audio vstupy/vystupy  |AEEEEET
Nz . Dosvit, m <50
®IR+ Blla LED + Chytra detEkce’ Pocet LED, kustl 4 IR LED + 4 White LED
24/7 plné barevny Ohel pfisvitu, © 60
° TFIIOSé monta’i VInové délka, nm 850
IR filter, Manual/Auto -+

e Podpora protokolu ONVIF 2.6

e Podpora mobilni aplikace Konektor pfipojeni

RJ-45 (10/100Base-T)

Partizan Sitové funkce

Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP,
HTTPS. FTP

e MozZnost spojenl' s Partizan Podporované jazyky English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish
D il

Cloud Storage efaultni P adresa DHCP (Auto)

4 L, vy . , PFihlaSovaci jméno admin

e Vzdaleny pfistup do zafizenis [iesio admin

pomoci Partizan MAC HTTP port 30
ONVIF port 80
RTSP port 554
RTSP adresa Hlavni kanal rtsp://ip:port/Ch01/0

Vedlejsi kanal

rtsp://ip:port/Ch01/1

Zde najdete navod k poutZiti:

Odkaz k vyzvednuti obrazku

http://[IP]:[Web PORT]/API/OnvifSnapshot/Get

http://manuals.partizan.global

Ovladaci port 9988

Konfiguracni program Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)
Monitorovaci program Partizan

Mobilni aplikace (podpora) Partizan

Protokol integrace

ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)

Rozméry
Celkova délka 241
Velikost, mm Télo 85x84x144
Konzole ?84x97
Vaha, g 900
Aplikace Partizan: - DC12V, A 0.8
Napdjeni
http://apps.partizan.global PoE Class/W 0/12
Alarm Vstupy *
Vystupy +
E " E Vestavény mikrofon -
= Audio Vstupy +
Vystupy +
Pamétovd karta Micro SD (<256Gb)
Material téla, plast/kov [+
E Material konzole, plast/kov -/+
IP rating 66
IK rating -
Operacni teplota, °C -40 - +60
Zaruka, v letech 3

YOU SEE. YOU CONTROL
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